
MATERIALES: 
Lana Boston de
Schachenmayr
Suelas Booties

Aguja crochet 6 o 6,5
mm 

Aguja lanera 

Disfruta de unas zapatillas calentitas y
cómodas para estar por casa con este

diseño sencillo y rápido de hacer. 

Para realizarlo, primero vas a preparar
la base de las suelas con el hilo especial
para coser en suelas Botties y luego vas
a realizar una primera vuelta en lana. 

La pieza de la puntera de la zapatilla, la
vas a realizar a parte y luego la vas a

unir con la base de la zapatilla. 

En esta guía vas a encontrar un
diagrama, la explicación para

realizarlas, también fotos para que lo
entiendas mejor y un vídeo.

ABREVIATURAS:

P. = PUNTO 
VTA. = VUELTA

Resto de abreviaturas en
el diagrama 



DIAGRAMA: 

Esta es la puntera de la zapatilla. El diagrama se lee desde la
izquierda a la derecha. 

Comienza por las cadenetas y los puntos que se realizan son punto
media alto deslizado. 

Yo he realizado la talla 39/40, recomiendo hacer dos puntos mas o
menos dependiendo si vas a hacer una talla menos o más. 

Es decir, si vas a hacer una talla 38, realizar 8 puntos de inicio en lugar
de 10. Si vas a realizar una talla 41, realizar 12 puntos en lugar de 10
para comenzar. 
El resto seguir igual. 



Antes de empezar, preparar la suela para poder coser las piezas. 
Realizar punto festón con el hilo especial para coser a la suela. Ayúdate con

la aguja lanera. 

Con la aguja de crochet vas a realizar p. cangrejo por el borde de
la zapatilla, sobre el p. festón. 

Puedes usar una aguja más fina para que te sea más fácil. 



1 vta. Comenzar realizando 10 cad
y volver sobre ellas haciendo 2
cad subida y 10 pma deslizado.

2 vta. Seguir realizando 2 cad al
aire y 2 cad subida, vuelve a la 3º
cad para hacer 2 pma deslizados
y seguir con 10 pma (t) deslizado.
Finalizar con  1 pma deslizado en
la 2º cad subida de la vta. anterior

3 vta. 2 cad subida, 12 pma (t)
deslizado. Finalizar con 1 pma

deslizado sobe la 2ª cad subida de
la vta. anterior. 

4 vta. Seguir realizando 2 cad al
aire y 2 cad subida, vuelve a la 3º
cad para hacer 2 pma deslizados
y seguir con 13 pma (t) deslizado.
Finalizar con  1 pma deslizado en
la 2º cad subida de la vta. anterior



Desde la vta. 5 a la vta. 9 , realizar 2 cad subida, seguido de 15 pma (t)
deslizado. Finalizar con 1 pma deslizado sobre la 2ª cad subida de la vta.

anterior. 

10 vta. 3 pr , 2 cad subida, 13 pma
(t) deslizado. Finalizar con 1 pma
deslizado sobre la 2ª cad subida

de la vta. anterior. 

11 vta. 2 cad subida, 13 pma (t)
deslizado. Finalizar con 1 pma

deslizado sobe la 2ª cad subida de
la vta. anterior. 



Una vez finalizada la puntera, coser a la parte delantera de la suela
previamente preparada para coser. 

Usa marcadores para ayudarte a dejarla fijada y no quede torcida. 

12 vta. Para terminar realizar,  3
pr , 2 cad subida, 11 pma (t)

deslizado. Finalizar con 1 pma
deslizado sobre la 2ª cad subida

de la vta. anterior. 

Por la parte de arriba de la
puntera, realizar una vuelta en

p. cangrejo. 
Es como el punto bajo pero se

realiza hacia atrás. 



Para realizar la tira que sujeta el pie por detrás, realizar 24 cad y 2 de
subida. Volver a la 3ª cad para realizar 24 pma deslizado. 

Volver al final con 2 cad subida y hacer 23 pma (t) deslizado y el último
pma deslizado en la 2ª cad de subida de la vta. anterio. 

Para finalizar, coser esta tira a la parte delantera de tu zapatilla.  

Aquí puedes ver el vídeo para realizarlas: 

Diseño realizado por Own Style DIY. 
Pudes encontrar más patrones 

en español en:

WWW.OWNSTYLEDIY.COM

https://youtu.be/cKAGItXQTPA
https://ownstylediy.com/

